Art. 13, Wiirme-, Schall- u. maorm:o:_:wmmn:. 240-245 Art. 13

sie nach Abs. 2 Satz 2 verlangt werden miissen, darzustellen oder fest-
zusetzen (vgl. § 5 Abs. 2 N, 6, § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) und ent-
sprechende Hinweise aufzunehmen (s. auch oben Rn. 112 ff).
Larmschutzwille sind als Aufschiittungen bauliche Anlagen und je 249

nach Grofle _vw-_wo:erimw-.:mmvanrzm (Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1,
Art. 56, Art. 60), ebenso mnrucmnrcﬁim:mﬁ da fiir sie keine Ausnah-
me vorgesehen ist. wo—_»:mnr:ﬁimnaa kénnen aus Beton, Ziegeln,
Holz, E:::i::r verzinktem Stahlblech, Glas, massivem oder trans-
parentem Kunststoff oder aus schallabsorbierendem Holzgeflecht kom-

staltet werden. In stidtischen Situationen ist ihre Einfligung in die
Umgebung sorgfiltig zu planen, insbesondere in Hinblick auf die
benachbarte Bebauung. Aufwendungen der Gemeinden fir Lirm-
schutzmaBnahmen kénnen umlagefihige manr:naczmuva:&ma sein
(§ 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB).

Weitere Méglichkeiten  gir SchallschutzmaBnahmen auf dem 241
Grundstiick enthielt bisher Art. 5 iiber den Baumschutz. Auf diese
Regelung wurde in Art. 7 der BayBO 2008 verzichtet, es jedoch den
Gemeinden ermaglicht, iiber sriliche Bauvorschriften nach Art. 81
Abs. 1 Nr. 7 Regelungen 7y treffen.

Nachtriigliche Anordnungen kann die Behorde erlassen (Art. 54 242
Abs. 4; §§ 17, 24 BImSchgG, abgedr. Anh. 350).

Die Kosten fiir den Lirmschutz trigt der Bauherr oder Grund- 243
man_aommo:.msar sofern niche nach dem Tio:.&ﬁ@ﬂ.:ﬁc der den
Lirm verursachende m:zam:g:_»m:&mﬂ oder Flugplatztriger einzy-
stehen hat.

P) <o..».s—.8=m.dn~==n—.8 zu den wn—.s:unr:nsszmoaa.._.:mm:.
Nachweis des wn_-w:mc—.:ﬁou. § 12 BauVorlv

Zur Einhaltung der Anforderungen des ausreichenden Schallschut- 244
zes nach der DIN 4109 und den eventuellen weitergehenden Anfor-
derungen sind vom Bauherrn gof. dje erforderlichen Berechnungen
erstellen zu lassen. 1€ Verptlichtung zur Vorlage
den Schallschatz ist mit der Novelle der BauVorlV entfallen.
Zugleich wir, achwess aber auch von der Genehmigungsbehar-

i i h die Verantwortung des Bauherrn und
der von ihm beauftragten Fachplaner erheblich steigt. Die Berechnun-

Eines Nachweises der H:muormcmm:SE:m von AuBenbauteilen 245
(Tabelle 8 der Norm DIN 4109) von AuBenlirm bedarf es in der
Regel, wenn
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Art. 13 246-248 Teil C. Kommentar

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz von
AuBenlirm am Gebiude zu treffen sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
oder

b) der sich aus amtlichen Lirmkarten oder Lirmminderungsplinen
nach § 47a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ergebende, |, maf3-
gebliche AuBenlirmpegel (Abschnitt 5.5 der Norm DIN 4109)
auch nach den vorgesehenen MafBinahmen zur Lirmminderung
(§ 47a Abs. 3 Nr. 3 BImSchG) gleich oder hoher ist als
— 56 dB (A) bei Bettenriumen in Krankenhiusern und Sanatorien
— 61 dB (A) bei Aufenthaltsriumen in Wohnungen, Ubernach-

tungsriumen, Unterrichtsriumen und ihnlichen Riumen
— 66 dB (A) bei Biiroriumen und ihnlichen Riumen.

246  Priifung der Nachweise

Da die Verpflichtung zur Vorlage der Nachweise fiir den Schall-

schutz ist mit der Novelle der BauVorlV entfallen ist, erfolgt 1. d. R

auch keine Priifung der Berechnungen.

aa) Bauvorlagen und Schallschutznachweis

247 Schallschutznachweise brauchen — ebenso wie fiir den Wirme-

und Erschiitterungsschutz — nicht mit den Bauvorlagen eingereicht

werden. Sie miissen aber vor Baubeginn oder vor Aus
Jeweiligen Bauabschnitte von qualifizierten Fachleuten erstellt sein;

Aiberpriift werden sie nicht. Die Berechnungen miissen den nach bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schallschutz nachweisen
(§ 12 BauVorlV vom 18. November 2007). Der Nachweis enthil,
unbeschadet der nicht mehr erforderlichen Vorlage, Beschreibungen
und Priifzeugnisse sowie die notwendigen Unterlagen fiir die Beurtei-
lung des Schallschutzes von Decken, Winden, Schichten und Kanilen,
z.B. Art und Rohgewichte der verwendeten Baustoffe (Bezeichnung
nach den jeweiligen Normen), Abmessungen der Bauteile und ihrer
Schichten, Flichengewicht der Schalen bei ein- und mehrschaligen
Decken und Winden. Bei Ausfiihrungen nach DIN 4109 Beiblatt 1 ist
auBlerdem auf das verwendete Beispiel hinzuweisen; in anderen Fillen
ist ein giiltiges Priifzeugnis einer anerkannten Priifstelle (s. unten
Rn. 250) iiber die Eignung vorzulegen. Die Angaben kénnen unmit-
telbar in die Zeichnungen eingetragen werden oder in einer besonde-
ren Zusammenstellung enthalten sein.

248 Der Wegfall der Vorlagepflicht und der Priifung durch die Bau-

genehmigungsbehdrden, entbindet den Bauherrn, den EntwurRvers

fasser und ggf. vom Bauherrn beauftragte Sachverstindige nicht,
von der rechtlichen Verpflichtung der am Bau beteiligten, die ein-
schligigen Vorschriften des Energieeinsparungsgesetzes, der Energie-
einsparverordnung, der BayBO und der technischen Baubestimmungen
einzuhalten und bei der Planung und Durchfiithrung des Vorhabens zu
beachten.

72 Nolte September 2009 EL 97

Art. 13. Wirme-, Schall- u. Erschiitterungssch.  249-254 Art. 13

Soweit Schallschutzfenster und Sonderbauteile, an die Anforde-
rungen hinsichtlich des Schallschutzes gestellt werden bauordnungs-
rechtlich erforderlich sind, miissen diese von einer anerkannten
Priifstelle (siche DIN 4109 Blatt 5 Anlage, s. unten Rn. 250) ein Eig-
nungszeugnis mit Angabe der erbrachten Dimmung haben. Auf aEa:
fachgemiBien Einbau ist besonders zu achten, da Nachlissigkeiten
hierbei den Dimmwert entscheidend verschlechtern kénnen. Eine
Bestitigung iiber den Einbau der vorgeschriebenen Schallschutzfenster
sollte durch den Bauherm von den beteiligten Unternehmen verlangt
werden.

bb) Verzeichnis sachverstindiger Priifstellen fiir die Durchfiih-
rung von Eignungs- und Giitepriifungen nach DIN 4109 — Schall-
schutz im Hochbau —

Das Verzeichnis ist in Anhang 56 abgedruckt.

IV. Erschiitterungsschutz (Abs. 3) :

1. Bedeutung

Im Zuge der zunehmenden Technisierung in allen Bereichen wer-
den nicht nur gewerbliche und industrielle Bauten, sondern immer
mehr auch Wohnhiuser, Verwaltungsgebiude und Schulen, Kranken-
hiuser usw. mit Maschinen und sonstigen ortsfesten Einrichtungen
ausgestattet, von denen Erschiitterungen, Schwingungen und Ge-
riusche ausgehen. Hiufige und starke Einwirkungen dieser Art kénnen
zu Gefahren, Nachteilen und Belistigungen fiir die Menschen und fiir
Bauwerke fiihren.

Erschiitterungen, Schwingungen kénnen, wie Geriusche und Lirm,
gesundheitliche Stérungen und Schiden verursachen. Die Grenze
der ertriglichen Erschiitterungsstirke ist durch Meéssungen festgestellt
(dB (A)-werte). Nachts liegt sie tiefer als am Tage. Dabei ist der Er-
schiitterungsreiz jeweils verschieden, obes sich um St6Be, Verkehrser-
schiitterungen oder um Erschiitterungen durch ortsfeste Maschinen
handelt.

Erschiitterungen kdnnen aber auch zu Gefihrdungen der Standsi-
cherheit und Dauerhaftigkeit baulicher Anlagen fiihren. Sie erzeu-
gen zusitzliche Spannungen in den Bauteilen und mindern die Wider-
standsfihigkeit der Baustoffe vor allem bei Dauerbeanspruchung. Die
Erschiitterungen konnen weiterhin Setzungen und Lockerungen des
Baugefliges oder -verbunden verursachen.

Die Gefahren, Nachteile und Belistigungen werden durch die heute
herrschenden leichten Bauarten noch vergréBert. Vorschriften iiber
den Erschiitterungsschutz sind deshalb unerlisslich.
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